
Datablad for forinstallasjon

SensoWash® Slim

Leben im Bad 
Living bathrooms

# 611.00 00 . .. ....



Indeks

Planlegging
Foreta grundig planlegging og måling av eksisterende forhold før du 
begynner installasjonen av hele anlegget.

Målgruppe og kvalifikasjon
Vanntilkoblingen må bare foretas av godkjente sanitærinstallatører.
Installasjonsforskriftene til det lokale vannverket og gjeldende 
bestemmelser skal alltid overholdes.

Elektrisk tilkobling må bare foretas av utdannede elektroinstallatører.
Gjeldende bestemmelser, lokale forskrifter og lavspenningsdirektivet 
skal alltid følges.
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Teknisk tegning

 		  = område for elektrotilkobling

		  = område for vanntilkobling

Toalett, veggmontert

Frittstående toalett 
                      Frittstående toalett kombinasjon
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Elektroinstallasjon

Strømtilførsel �	
6  . . . . .  . .  2  . .  . . . .	 220-240 V 50/60 Hz 
6  . . . . .  . .  1  . .  . . . .	 100-120 V 50/60 Hz
Maks. nominell effekt	 1,05kW
Beskyttelsestype	 IP X4
Beskyttelsesklasse	 I

>> Legg opp permanent turledning:
•	 L, N, PE
•	 Se teknisk tegning for område
•	 La kabelen komme ut av veggen med 800 mm.

>> Installer sikring:
•	 Separat Ledningsbeskyttelsesbryter IN = 16 A
•	 Separat jordfeilbryter RCD (IN = 30 mA) som skiller anlegget fra 

strømnettet på alle poler

Oppstillingsplass/oppstillingsrom

>> Kontroller at oppstillingsplassen oppfyller følgende krav
temperaturområde > 4 °C (39°F)

nødvendig overflate Se teknisk tegning
Folg de landsspesifikke forskriftene og 
overhold dem

Beskyttelsesomrade 0 - 2 iht. DIN VDE 0100-701

Vanninstallasjon

Vanntilkobling
Kaldtvann	 DN 15 (1/2“)
Vanntrykk	 0,07 - 0,75 MPa (0,7 - 7,5 bar)
			   (10 - 109 psi)
Vannhardhet	 maks. 2,4 mmol/l

>> Installer vanntilkobling i angitt område
>> Installer vannmykningsanlegg ved
•	 vannhardhet ≥2,4 mmol/l ( ≥14°dH eller ≥24°f)

Vannavløp
>> Anlegg vannavløpet DN 100. Se tegning for område.

Forinstallasjon
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Forutsetninger Problemløsning

I. Oppstillingsrom/romforhold

Temperaturområde kontrollert

Nødvendig overflate kontrollert

Elektrisk tilkobling
Kontroll av elektrotilkoblingsmålene
(planlagt iht. erklæring fra installatør)

Legg opp elektrotilkobling

Sikring installert
(planlagt iht. erklæring fra installatør)

Installer sikring

Vanntilkobling

Vanntilkobling i angitt område finnes Monter vanntilførsel

Vannavløp i angitt område finnes Installer vannavløp

Sjekkliste forinstallasjon
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Duravit AG
P.O. BOX 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone	+49 78 33 70 0
Fax	 +49 78 33 70 289
info@duravit.de
www.duravit.de


