
Datablad for forinstallasjon�		  Dusjkar Stonetto

Leben im Bad 
Living bathrooms



Indeks

PLANLEGGING
Foreta grundig planlegging og måling av eksisterende forhold før du 
begynner installasjonen av hele anlegget.

FORSKRIFTSMESSIG BRUK
Stonetto dusjkar kan monteres direkte på gulvet, med monteringskasse 
eller med bensett. All annen bruk gjelder som ikke-forskriftsmessig. 
Duravit AG tar ikke ansvar for følgene av ikke-forskriftsmessig bruk.

MÅLGRUPPE OG KVALIFIKASJON
Dusjkaret skal kun monteres av utdannede VVS-montører.
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Forhåndsinstallasjon

OPPSTILLINGSPLASS/OPPSTILLINGSROM

	> Kontroller at oppstillingsplassen oppfyller følgende krav
Dører/døråpninger 	> Kontroller døråpninger o.l. for 

nødvendig størrelse. Ta hensyn til mål, 
vekt og manøvreringsmuligheter

Nødvendig flate Planlegg tilstrekkelig avstand rundt 
dusjkaret for installasjonen. 

Gulv •	 fullstendig jevnt
•	 i rett vinkel til veggen
•	 ta hensyn til den totale styrken til 

gulvets oppbygging inkludert det 
øverste laget

•	 det må ikke finnes gulvvarme under 
dusjkaret

VARSEL!  
Restfuktigheten til sementen må ikke 
overskride 2 CM% (kalsiumkarbid-
metode) ved installering. 

Vegg •	 flisebelagt vegg
•	 i rett vinkel til dusjkaret/ -flaten 
•	 fullstendig rett
•	 ta hensyn til den totale styrken til 

veggens oppbygging inkludert det 
øverste laget.

VANNINSTALLASJON

Vanntilkoblingen må bare foretas av en VVS-installatør. Gjeldende 
bestemmelser og lokale forskrifter skal alltid følges. 

Vanntilkobling
•	 Tilkoblinger for tilførsel og avløp må utføres i henhold til de for øyeblik-

ket gjeldende bestemmelsene og de offentlige forskriftene. 

•	 Vannutløpet (DN 50) settes plant med gulvet eller ut fra veggen direkte 
over gulvet. Se tegning for anbefalt område. 

TETNINGSNIVÅ 

MERKNAD
	� Produktskader og/eller materielle skader 

grunnet lekkasje. 
	> Det må alltid monteres en komposittpakning bak og under dusjkaret. 

Dette må gjøres systemovergripende. 
	> Pakningssettet # 792803 skal utelukkende brukes til å lage en ny 

pakningsflate.
	> Gjeldende bestemmelser og lokale forskrifter skal alltid følges. 

Gjeldende utgave av informasjonsarkene som er utgitt av 
Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V. (tysk sentralt forbund 
for byggeforetakende) (ZDB-informasjonsark) må følges. 

MONTERINGSMULIGHETER

Nedfelt montering

Delvis nedfelt montering

På fliser

STERKERE LYDDEMPING

Duravit-dusjkar av DuraSolid A og DuraSolid Q har fremragende 
lyddempende egenskaper. 
Ved selvbærende montering på sement oppfyller dusjkarene de forhøyede 
kravene til lyddemping i DIN 4109, lyddempingsnivå III i VDI 4100 samt 
kravene i den sveitsiske lyddempingsstandarden SIA 181 (f.eks. for den 
typiske romsituasjonen “bad over bad”).
Ved montering med bensett på rågulv er det nødvendig å benytte 
lyddempingssettet for dusjkar av DuraSolid® (# 791372) for å oppfylle de 
forhøyede kravene til lyddemping i DIN 4109/VDI 4100 og SIA 181.

ANTISKLI-EGENSKAPER 

På grunn av materialegenskapene til Duravit-dusjkar av DuraSolid A og 
DuraSolid Q, oppnår de vurderingsgruppen B for barfotområder utsatt for 
fuktbelastning uten flere belegg (DIN 51097).
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Avløp # 790263

Avløp # 790269

Datablad Stonetto   # 720145 - 720150, 720166 - 720171, 720217 - 720218

Tekniske data
Høyde inkl. monteringskasse  

(uten klebemiddel-
lag)

inkl. bensett* inkl. bensett med 
dusjkarben for opphøyd 
gulvkonstruksjon* 

Dusjkar

Nettovekt
kg

Forsendelsesvekt
kg

Fraktvolum mm
l x b x h

Produktdimensjon 
mm l x b

Posisjonsmål avløp mm 
(b1)

Best.nr.

Avløp # 791243

*Sterkere lyddemping: Ved bruk av lyddempingssettet (# 791372) økes systemhøyden med ytterligere 9 mm.

l
b

b1

50

88
Ø90

50 120 130 - 150 150 - 200

24,0 26,3 965 x 920 x 100 900 x 800 400 720145 ._. 0 00 0000
25,0 27,1 965 x 920 x 100 900 x 900 450 720146 ._. 0 00 0000
26,0 28,6 1027 x 845 x 100 1000 x 800 400 720147 ._. 0 00 0000
29,0 32,7 1065 x 1065 x 100 1000 x 900 450 720166 ._. 0 00 0000
32,0 35,5 1065 x 1065 x 100 1000 x 1000 500 720167 ._. 0 00 0000
31,0 33,4 1027 x 845 x 100 1200 x 800 400 720148 ._. 0 00 0000
37,0 41,5 1265 x 1265 x 100 1200 x 1000 500 720168 ._. 0 00 0000
46,0 50,3 1265 x 1265 x 100 1200 x 1200 600 720169 ._. 0 00 0000
36,0 39,0 1465 x 950 x 100 1200 x 900 450 720149 ._. 0 00 0000
32,0 34,8 1465 x 950 x 100 1400 x 800 400 720217 ._. 0 00 0000
37,0 39,8 1465 x 950 x 100 1400 x 900 450 720150 ._. 0 00 0000
45,0 49,9 1665 x 1065 x 100 1400 x 1000 500 720170 ._. 0 00 0000
40,0 44,7 1665 x 1065 x 100 1600 x 900 450 720218 ._. 0 00 0000
52,0 56,7 1665 x 1065 x 100 1600 x 1000 500 720171 ._. 0 00 0000

86

220

112ø

50
ø

6-
25
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50ø
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254

356

110ø
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25
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6

112ø
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50ø

95ø
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Teknisk tening – selvbærende montering på sement

Nødvendige produkter:
•	 Dusjkar 

# 720145 XX 0 00 0000 – 720150 XX 0 00 0000 
# 720166 XX 0 00 0000 – 720171 XX 0 00 0000 
# 720217 XX 0 00 0000 + 720218 XX 0 00 0000

•	 Avløp til dusjkar, avløp vannrett eller loddrett

•	 vannrett	 # 790263 00 0 00 1000

•	 loddrett	 # 790269 00 0 00 1000 

•	 Gummitetningslist (tilleggsutstyr) 
# 790126 00 0 00 0000

•	 Pakningssett for montering i flukt med gulvet (tilleggsutstyr) 
# 792803 00 0 00 0000

•	 Silikon basert på alkoksid (eddiksyrefri) 
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Teknisk tegning – montering med monteringskasse# 792407 

Nødvendige produkter:
•	 Dusjkar 

# 720145 XX 0 00 0000 – 720150 XX 0 00 0000 + 
# 720166 XX 0 00 0000 
# 720217 XX 0 00 0000 + 720218 XX 0 00 0000

•	 Monteringskasse 
# 792407 00 0 00 0000 

•	 Avløp til dusjkar 
# 791243 00 0 00 0000

•	 Gummitetningslist (tilleggsutstyr) 
# 790126 00 0 00 0000

•	 Pakningssett for montering i flukt med gulvet (tilleggsutstyr) 
# 792803 00 0 00 0000

•	 Silikon basert på alkoksid (eddiksyrefri) 

* Dusjkar inkl. monteringskasse (uten klebemiddellag)

Posisjon tilkobling for avløp

Utsparing av sement 
for 

A B C D

720145 915 815 240 272

720146 915 915 240 322

720147 1015 815 340 272

720148 1215 815 540 272

720149 1215 915 540 322

720150 1415 915 740 322

720166 1015 915 340 322

720217 1415 815 740 272

720218 1615 915 940 322
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Teknisk tegning – montering med monteringskasse # 792411 

Nødvendige produkter:
•	 Dusjkar 

# 720167 XX 0 00 0000 - 720168 XX 0 00 0000 
# 720170 XX 0 00 0000 - 720171 XX 0 00 0000

•	 Monteringskasse 
# 792411 00 0 00 0000 

•	 Avløp til dusjkar 
# 791243 00 0 00 0000

•	 Gummitetningslist (tilleggsutstyr) 
# 790126 00 0 00 0000

•	 Pakningssett for montering i flukt med gulvet (tilleggsutstyr) 
# 792803 00 0 00 0000

•	 Silikon basert på alkoksid (eddiksyrefri) 

* Dusjkar inkl. monteringskasse (uten klebemiddellag)

Posisjon tilkobling for avløp

Utsparing av sement 
for

A B C D

720167 1015 1015 340 372

720168 1215 1015 540 372

720170 1415 1015 740 372

720171 1615 1015 940 372
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Teknisk tegning – montering med monteringskasse# 792412 

Nødvendige produkter:
•	 Dusjkar 

# 720169 XX 0 00 0000 

•	 Monteringskasse 
# 792412 00 0 00 0000 

•	 Avløp til dusjkar 
# 791243 00 0 00 0000

•	 Gummitetningslist (tilleggsutstyr) 
# 790126 00 0 00 0000

•	 Pakningssett for montering i flukt med gulvet (tilleggsutstyr) 
# 792803 00 0 00 0000

•	 Silikon basert på alkoksid (eddiksyrefri) 

* Dusjkar inkl. monteringskasse (uten klebemiddellag)

Posisjon tilkobling for avløp
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Teknisk tegning – montering med bensettll # 791100 – 791108

Nødvendige produkter:
•	 Dusjkar 

# 720145 XX 0 00 0000 – 720149 XX 0 00 0000 + 
# 720166 XX 0 00 0000 – 720169 XX 0 00 0000 

•	 Bensett 
# 791100 00 0 00 0000 – 791108 00 0 00 0000 

•	 Avløp til dusjkar 
# 791243 00 0 00 0000

•	 Gummitetningslist (tilleggsutstyr) 
# 790126 00 0 00 0000 

•	 Dusjkarben, for opphøyd gulvkonstruksjon (tilleggsutstyr) 
# 790173 00 0 00 0000

•	 Pakningssett for montering i flukt med gulvet (tilleggsutstyr) 
# 792803 00 0 00 0000

•	 Lyddempingssett for dusjkar av DuraSolid® (tilleggsutstyr) 
# 791372 00 0 00 0000

•	 Silikon basert på alkoksid (eddiksyrefri) 

Posisjon ben

* Høyde med dusjkarben # 790173: 150-200 

Utsparing av 
sement for

A B C D E F G

# 791100 915 815 430 380 350,8 407,5 254,5

# 791101 915 915 430 430 350,8 457,5 304,5

# 791102 1015 815 480 380 400,8 407,5 254,5

# 791103 1015 915 480 430 400,8 457,5 304,5

# 791104 1015 1015 480 480 400,8 507,5 354,5

# 791105 1215 815 580 380 500,8 407,5 254,5

# 791106 1215 915 580 430 500,8 457,5 304,5

# 791107 1215 1015 580 480 500,8 507,5 354,5

# 791108 1215 1215 580 580 500,8 607,5 454,5
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Posisjon tilkobling for avløp 

Utsparing av 
sement for

A B H

# 791100 915 815 157,5

# 791101 915 915 207,5

# 791102 1015 815 157,5

# 791103 1015 915 207,5

# 791104 1015 1015 257,5

# 791105 1215 815 157,5

# 791106 1215 915 207,5

# 791107 1215 1015 257,5

# 791108 1215 1215 357,5
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Teknisk tegning – montering med bensettll # 791109 – 791113

Nødvendige produkter:
•	 Dusjkar 

# 720150 XX 0 00 0000 + 
# 720170 XX 0 00 0000 – 720171 XX 0 00 0000 + 
# 720217 XX 0 00 0000 – 720218 XX 0 00 0000 

•	 Bensett 
# 791109 00 0 00 0000 – 791113 00 0 00 0000 

•	 Avløp til dusjkar 
# 791243 00 0 00 0000

•	 Gummitetningslist (tilleggsutstyr) 
# 790126 00 0 00 0000 

•	 Dusjkarben, for opphøyd gulvkonstruksjon (tilleggsutstyr) 
# 790173 00 0 00 0000

•	 Pakningssett for montering i flukt med gulvet (tilleggsutstyr) 
# 792803 00 0 00 0000

•	 Lyddempingssett for dusjkar av DuraSolid® (tilleggsutstyr) 
# 791372 00 0 00 0000

•	 Silikon basert på alkoksid (eddiksyrefri) 

Posisjon ben

* Høyde med dusjkarben # 790173: 150-200 

Utsparing av 
sement for

A B C D E F G

# 791109 1415 815 340 380 600,8 407,5 254,5

# 791110 1415 915 340 430 600,8 457,5 304,5

# 791111 1415 1015 340 480 600,8 507,5 354,5

# 791112 1615 915 390 430 700,8 457,5 304,5

# 791113 1615 1015 390 480 700,8 507,5 354,5
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Posisjon tilkobling for avløp 

Utsparing av 
sement for

A B H

# 791109 1415 815 157,5

# 791110 1415 915 207,5

# 791111 1415 1015 257,5

# 791112 1615 915 207,5

# 791113 1615 1015 257,5
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Duravit AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone	+49 78 33 70 0
Fax	 +49 78 33 70 289
info@duravit.com
www.duravit.no
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